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3. NA PRZYGOTOWANĄ PODSTAWĘ Z SIŁOWNIKIEM (BC) 
NAKŁADAMY KOMPLETNY MODUŁ SIEDZISKA Z PODNÓŻKIEM 
I OPARCIEM (AD). PO PRAWIDŁOWYM OSADZENIU KRZESŁO 
JEST GOTOWE DO UŻYTKOWANIA.
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1. 2. PODNÓŻEK (D) MOCUJEMY DO SPODU SIEDZISKA 
Z OPARCIEM (A), UŻYWAJĄC ŚRUB (E) WRAZ Z PODKŁADKAMI (F) 
PRZY POMOCY KLUCZA IMBUSOWEGO (G). 

2. USUWAMY PLASTIKOWĄ OSŁONĘ. SIŁOWNIK (C) WSUWAMY W 
OTWÓR ZNAJDUJĄCY SIĘ W PODSTAWIE (B), TWORZĄC SOLIDNY 
ELEMENT NOŚNY (BC). TEN ETAP ZAPEWNIA STABILNOŚĆ 
KONSTRUKCJI I MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI.
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G KLUCZ IMBUSOWY

1SZT.

F PODKŁADKA

4SZT.

EŚRUBA 16MM

4SZT.

D PODNÓŻEK

1SZT.

C SIŁOWNIK

1SZT.

BPODSTAWA

1SZT.

A SIEDZISKO

1SZT.

HOKER
INSTRUKCJA MONTAŻU


